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EN - English - Instruction manual

1 About this manual

Read all the documentation supplied carefully before
installing and using this unit. Keep the manual in a
convenient place for future reference.

1.1 Typographical conventions

DANGER!

High level hazard.

Risk of electric shock. Disconnect the
power supply before proceeding with any
operation, unless indicated otherwise.

CAUTION!
A Medium level hazard.

This operation is very important for the
system to function properly. Please read
the procedure described very carefully and
carry it out as instructed.

INFO

@ Description of system specifications.
We recommend reading this part carefully
in order to understand the subsequent
stages.

2 Notes on copyright and
information on trademarks

The mentioned names of products or companies are
trademarks or registered trademarks.

3 Safety rules

CAUTION! Device installation and
maintaining must be performed by
specialist technical staff only.

CAUTION! The electrical system to which
the unit is connected must be equipped
with a 10A max automatic bipolar circuit
breaker. The minimum distance between
the circuit breaker contacts must be

3mm (0.1in). The circuit breaker must be
provided with protection against the fault
current towards the ground (differential)
and the overcurrent (magnetothermal).

+ The manufacturer declines all responsibility
for any damage caused by an improper use
of the appliances mentioned in this manual.
Furthermore, the manufacturer reserves the right
to modify its contents without any prior notice.
The documentation contained in this manual has
been collected and verified with great care. The
manufacturer, however, cannot take any liability
for its use. The same thing can be said for any
person or company involved in the creation and
production of this manual.

+ Before starting any operation, make sure the
power supply is disconnected.

« Be careful not to use cables that seem worn or old.

« Never, under any circumstances, make any
changes or connections that are not shown in
this handbook. Improper use of the appliance
can cause serious hazards, risking the safety of
personnel and of the installation.

« Use only original spare parts. Non-original spare
parts could cause fire, electrical discharge or other
hazards.

- Before proceeding with installation, check the
supplied material to make sure it corresponds
to the order specification by examining the
identification labels (4.2 Product marking, page 5).
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4 Identification

4.1 Product description and type
designation

The NXM36 housing has been developed for
installations in highly corrosive areas such as
industrial chemical, petrochemical, marine, naval
and offshore platforms; entirely made from
electropolished and passivated AlISI 316L stainless
steel for maximum protection against deterioration.

Weatherproof 1P66/IP68, it provides a complete
protection against dust and it’s submersible down to
40m (130ft).

The options of wiper and water pump ensure a
constant cleaning of the front window.

For the coldest environments down to -40°C (-40°F),
the range includes a specific version with reinforced
heater.

The NXM36 housing can be installed on NXPTH Pan &
Tilt head, to obtain a complete positioning system.

4.2 Product marking

See the label attached to the product.

5 Preparing the product for
use

Any change that is not expressly approved
by the manufacturer will invalidate the
guarantee.

5.1 Unpacking

When the product is delivered, make sure that the
package is intact and that there are no signs that it
has been dropped or scratched.

If there are obvious signs of damage, contact the
supplier immediately.

When returning a faulty product we recommend
using the original packaging for shipping.

Keep the packaging in case you need to send the
product for repairs.
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5.2 Contents
Check the contents to make sure they correspond
with the list of materials as below:
- Housing
- Housing equipment:
« Allen wrench
« Spacers
+ Bolts and screws

« Instruction manual
5.3 Safely disposing of packaging
material

The packaging material can all be recycled. The
installer technician will be responsible for separating
the material for disposal, and in any case for
compliance with the legislation in force where the
device is to be used.

6 Installation

6.1 How to open the housing

Unscrew the bolts on the rear flange, using the allen
wrench supplied.

Fig. 1

Slide out the rear cover plate of the housing, taking
care to leave the sealing washer in its seating.

Fig.2
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When the power supply voltage is 120/230Vac the
circuit will be connected by the terminals shown.

I 6.2 How to install the camera 6.2.2 120/230Vac version

Open the housing as described in the relative chapter
(6.1 How to open the housing, page 5).

Fit the camera on the slide, using the insulating plate IN 120/230Vac
and the supplied 1/4" screw. If necessary, use the
spacers to position the camera and optics correctly.
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OUT 120/230Vac Heater OUT 120/230Vac

Fig.5

Fig.3
@ Nominal section of the cables used: from

Insert the cables through the cable glands and 0.2mm? up to 2.5mm>.

electrically connect.

Ensure the cable glands are firmly fastened. 6.3 CIosing the housing
6.2.1 12Vdc/24Vac version

Before closing the housing reinsert the bottom

W~hen the power supply voltage is 24Vac the circuit orientating the slide according to the installation
will be connected by the terminals shown. required, on the wall bracket or on the Pan &tilt
head, for the right camera fitting (6.4 Installing the
IN 12Vdf/24vac housing, page 7)
202y Close the housing taking care not to damage the
- W sealing ring. Make sure that the sealing ring is
O O correctly fitted in its position.
our HEATER {
—/ —/

2412V 24-12V

OUT 12Vdc/24Vac Heater OUT 12Vdc/24Vac

Fig. 4

Nominal section of the cables used: from
0.2mm? up to 2.5mm?,
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6.4 Installing the housing

Before closing the housing, be sure to have rightly
fitted the internal slide according to the type of
installation.

6.4.1 Fixing the sunshield (optional)

Screw the equipped exagonal spacers on the flanges
of the housing (01). Position the sunshield on the
housing (02) and fix it on the spacers with the
equipped screws (03).

Fig.6 Fixing with bracket.

Fig.7 P&T installation.

MNVCNXM36_1702_EN

Fig. 8
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EN - English - Instruction manual

6.5 Heater

Some models of housing are equipped with heater
and double heater.

Fig.9

Fig. 10

7 Cleaning

7.1 Cleaning the window and
plastic parts

Avoid ethyl alcohol, solvents, hydrogenated
hydrocarbide, strong acid and alkali. Such
products may irreparably damage the
surface.

We recommend using a soft cloth with neutral soap
diluted with water or specific products to clean the
glasses lenses.

8 Disposal of waste
materials

This symbol mark and recycle system
are applied only to EU countries and not
== 2aPplied to other countries of the world.

Your product is designed and manufactured with
high quality materials and components which can be
recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic
equipment, at their end-of-life, should be disposed of
separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local
Community waste collection or Recycling centre.

In the European Union there are separate collection
systems for used electrical and electronic products.
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9 Technical data

9.1 General

Constructed from electropolished stainless steel
(austenitic alloy stainless steel, corrosion and heat
resistant according to the following standards):

« AISI316L

« UNI6900-71: X2CrNiMo 17122
« DIN 17006: X2 CrNiMo 17 132

« N° werkstoff 1.4404

« AFNOR: Z2 CND 17-12

+ BSI:316511

The screws utilised are in austenitic alloy stainless
steel, corrosion and heat resistant according to the
following standards:

- 1SO: 7380

« AISI: 316

- ISO quality: A4

« Resistance class ISO: from 50 to 70

9.2 Mechanical

9.3 Electrical

Supply voltage/Current consumption (version with
heater, Ton 15°C+3°C (59°F +5°F), Toff 22°C+3°C
(72°F+5°F)):

+ 12Vdc, 1.6A max

+ 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz
« 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz
» 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz

Supply voltage/Current consumption (version
with double heater, Ton 15°C+3°C (59°F +5°F), Toff
22°C+3°C (72°F£5°F)):

« 120Vac, 0.7A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.35A max, 50/60Hz

Camera power supply

« IN from 100Vac up to 240Vac, 50/60Hz - OUT
12Vdc, 1.25A

« IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA
9.4 Environment

For installation indoors and outdoors

Submersible: up to -40m (-130ft) (pressure: 5bar)

Internal usable area (WxH): 88x86mm (3.5x3.4in)

Internal usable area (with double heater) (WxH):
55x100mm (2.2x3.9in)

Internal usable length (without accessories): 334mm
(13.1in)

Internal usable length (with heater and/or power
supply): 245mm (9.6in)

External dimensions (@xL): 154x358mm (6.1x14.1in)

Cable glands: 2xPG13.5 (nickel-plated brass for
external connections)

Flange thickness: 6mm (0.2in) (front/back)

Operating temperature with heater: from -20°C (-4°F)
up to +60°C (140°F)

Operating temperature with double heater: from
-40°C (-40°F) up to +60°C (140°F)

9.5 Certifications

Electrical safety (CE): EN60065

Electromagnetic compatibility (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

IP protection degree: EN60529
+ IP66/IP69/IP68 (4bar, for 48 hours)

Gaskets: High sealing O-ring

Housing window
« Material: Tempered extra clear glass
« Usable diameter : 97mm (3.8in)
« Thick: 4mm (0.2in)

Unit weight: 5kg (111b)
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I 10 Technical drawings

@ The dimensions of the drawings are in millimetres.

POWER SUPPLY

USABLE AREA
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Fig.11  NXM36.
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Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong

Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026

Email: info.nk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France

Tel. +33 160491816 - Fax +33 1 69284736

Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.

Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022

Email: info.usa@videotec.com
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IT - Italiano - Manuale di istruzioni

1 Informazioni sul presente
manuale

Prima di installare e utilizzare questa unita, leggere

attentamente tutta la documentazione fornita. Tenere

il manuale a portata di mano per consultazioni
successive.

1.1 Convenzioni tipografiche

PERICOLO!
A Pericolosita elevata.

Rischio di scosse elettriche. Prima di
eseguire qualsiasi operazione assicurarsi di
togliere tensione al prodotto, salvo diversa
indicazione.

ATTENZIONE!
A Pericolosita media.

L'operazione & molto importante per il
corretto funzionamento del sistema. Si
prega di leggere attentamente la procedura
indicata e di eseguirla secondo le modalita
previste.

INFO

@ Descrizione delle caratteristiche del
sistema.
Si consiglia di leggere attentamente per
comprendere le fasi successive.

2 Note sul copyright e
informazioni sui marchi
commerciali

I nomi di prodotto o di aziende citati sono marchi
commerciali o marchi commerciali registrati
appartenentsi alle rispettive societa.

3 Norme di sicurezza

ATTENZIONE! L'installazione e la
manutenzione del dispositivo deve
essere eseguita solo da personale tecnico
specializzato.

ATTENZIONE! L'impianto elettrico al quale
A & collegata I'unita deve essere dotato di

un interruttore di protezione bipolare

automatico da 10A max. La distanza

minima tra i contatti dell'interruttore

di protezione deve essere di 3mm.

Linterruttore deve essere provvisto di

protezione contro la corrente di guasto

verso terra (differenziale) e la sovracorrente

(magnetotermico).

« |l produttore declina ogni responsabilita per
eventuali danni derivanti da un uso improprio
delle apparecchiature menzionate in questo
manuale. Si riserva inoltre il diritto di modificarne il
contenuto senza preavviso. Ogni cura é stata posta
nella raccolta e nella verifica della documentazione
contenuta in questo manuale. Il produttore,
tuttavia, non puo assumersi alcuna responsabilita
derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso
dicasi per ogni persona o societa coinvolta nella
creazione e nella produzione di questo manuale.

« Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi
di togliere tensione al prodotto.

- Non utilizzare cavi con segni di usura o
invecchiamento.

« Non effettuare per nessun motivo alterazioni o
collegamenti non previsti in questo manuale.
L'uso di apparecchi non idonei puo portare a
gravi pericoli per la sicurezza del personale e
dell'impianto.

- Utilizzare solo parti di ricambio originali. Pezzi di
ricambio non originali potrebbero causare incendi,
scariche elettriche o altri pericoli.

« Prima di procedere con l'installazione, controllare
che il materiale fornito corrisponda alle specifiche
richieste esaminando le etichette di marcatura (4.2
Marcatura del prodotto, pagina 5).
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4 Ildentificazione

4.1 Descrizione e designazione
del prodotto

La custodia NXM36 e stata progettata per
installazioni in ambienti altamente corrosivi quali
industriali chimici, petrolchimici, marini, navali e
piattaforme offshore; interamente realizzata in acciaio
AISI 316L passivato ed elettrolucidato per la massima
protezione contro il deterioramento.

Resistente agli agenti atmosferici, IP66/IP68, fornisce
una protezione completa contro la polvere ed &
sommergibile fino a 40m.

Le opzioni tergicristallo e pompa lavavetro assicurano
una costante pulizia della finestra in vetro.

Per gli ambienti particolarmente freddi fino a -40° C,
la gamma include una versione con riscaldamento
rinforzato.

La custodia NXM36 puo essere installata sul
brandeggio NXPTH, offrendo cosi un sistema
completo di posizionamento.

4.2 Marcatura del prodotto

Vedere l'etichetta posta sul prodotto.

5 Preparazione del prodotto
per l'utilizzo

Qualsiasi intervento non espressamente
approvato dal costruttore fa decadere la
garanzia.

5.1 Disimballaggio

Alla consegna del prodotto verificare che I'imballo
sia integro e non presenti segni evidenti di cadute o
abrasioni.

In caso di danni evidenti all'imballo contattare
immediatamente il fornitore.

In caso di restituzione del prodotto malfunzionante
& consigliato l'utilizzo dell'imballaggio originale per
il trasporto.

Conservare l'imballo qualora fosse necessario inviare
il prodotto in riparazione.

MNVCNXM36_1702_IT

5.2 Contenuto
Controllare che il contenuto sia corrispondente alla
lista del materiale sotto elencata:
» Custodia
+ Dotazione per custodia:

- Chiave esagonale

Distanziali

+ Viteria

+ Manuale di istruzioni

5.3 Smaltimento in sicurezza dei
materiali di imballaggio

| materiali d'imballo sono costituiti interamente da
materiale riciclabile. Sara cura del tecnico installatore
smaltirli secondo le modalita di raccolta differenziata
o comungque secondo le norme vigenti nel Paese di
utilizzo.

6 Installazione

6.1 Apertura della custodia

Svitare le viti poste sulla flangia posteriore utilizzando
la chiave esagonale in dotazione.

Fig. 1

Sfilare il fondo della custodia prestando attenzione
che la guarnizione rimanga in sede.

Fig.2
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6.2 Installazione della telecamera

Aprire la custodia come descritto nel relativo capitolo
(6.1 Apertura della custodia, pagina 5).

Montare la telecamera sulla slitta utilizzando la
piastrina isolante e la vite da 1/4"in dotazione. Se
necessario utilizzare i distanziali per posizionare nel
modo corretto telecamera ed ottica.

Fig.3

Inserire i cavi attraverso i pressacavi ed eseguire le
connessioni elettriche necessarie. Assicurarsi che i
pressacavi siano fissati saldamente.

6.2.1 Versione 12Vdc/24Vac

Il circuito risultera connesso tramite i morsetti
indicati nel caso di tensione di alimentazione del
riscaldamento di 24Vac.

IN 12Vdc/24Vac
1

24 2V
——mw
0 0
aur HEATER {
—— ——
24—_72V 24—_72V
v v
OUT 12Vdc/24Vac Heater OUT 12Vdc/24Vac

Fig. 4

Sezione nominale dei cavi utilizzabili: da
0.2mm? fino a 2.5mm?>

®

6.2.2 Versione 120/230Vac

Il circuito risultera connesso tramite i morsetti
indicati nel caso di tensione di alimentazione del
riscaldamento di 120/230Vac.

IN 120/230Vac
V W

@@@

=

©© ©©©
50

/-/[A_T[/P
v
OUT 120/230Vac Heater OUT 120/230Vac

Fig.5

Sezione nominale dei cavi utilizzabili: da
0.2mm?fino a 2.5mm?>,

6.3 Chiusura della custodia

Prima di richiudere la custodia reinserire il

fondo orientando la slitta in funzione del tipo di
installazione, su staffa a parete oppure su brandeggio
in modo che la telecamera risulti posizionata
correttamente (6.4 Installazione della custodia,
pagina 7).

Chiudere la custodia prestando attenzione a non
danneggiare la guarnizione di tenuta. Assicurarsi che
la guarnizione sia correttamente inserita nella propria
sede.
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6.4 Installazione della custodia

Prima della chiusura, assicurarsi di aver orientato
correttamente la slitta interna della custodia in
funzione del tipo di installazione.

6.4.1 Fissaggio del tettuccio (opzionale)

Avvitare alle flange della custodia i distanziali
esagonali in dotazione (01). Posizionare il tettuccio
sulla custodia (02) e fissarlo con le viti in dotazione in
corrispondenza dei distanziali (03).

Fig.6 Fissaggio con staffa.

Fig.7 Installazione su brandeggio.

MNVCNXM36_1702_IT

Fig. 8
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6.5 Riscaldamento 7 Pulizia

Alcuni modelli della custodia sono dotati di . e
riscaldamento normale e doppio. 7.1 Pulizia della finestra e delle

= . .
g parti in plastica
;‘% Evitare alcool etilico, solventi, idrocarburi
Z idrogenati, acidi forti e alcali. L'utilizzo
g di detti prodotti danneggia in modo
2 irreparabile la superficie trattata.
% Si consiglia di utilizzare un panno morbido con
= sapone neutro diluito con acqua o prodotti specifici
'I per la pulizia delle lenti degli occhiali.

Fig.o 8 Smaltimento dei rifiuti

Questo simbolo e il sistema di riciclaggio
sono validi solo nei paesi dell'EU e non

= trovano applicazione in altri paesi del
mondo.

Il vostro prodotto & costruito con materiali e
componenti di alta qualita, che sono riutilizzabili o
riciclabili.

Prodotti elettrici ed elettronici che riportano questo
simbolo, alla fine dell'uso, devono essere smaltiti
separatamente dai rifiuti casalinghi.

Fig. 10
Vi preghiamo di smaltire questo apparecchio in un

Centro di raccolta o in un'Ecostazione.

Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta
differenziata per prodotti elettrici ed elettronici.
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9 Dati tecnici

9.1 Generale

Costruita in acciaio inox brillantato (acciaio legato
austenitico inossidabile resistente alla corrosione e
al calore):

« AISI316L

« UNI6900-71: X2CrNiMo 17122
« DIN 17006: X2 CrNiMo 17 132

« N° werkstoff 1.4404

« AFNOR: Z2 CND 17-12

+ BSI:316511

La viteria impiegata é realizzata in acciaio legato
austenitico inossidabile resistente alla corrosione e
al calore:

- 1SO: 7380

« AISI: 316

« Qualita ISO: A4

« Classe di resistenza I1SO: da 50 a 70

9.2 Meccanica

9.3 Elettrico

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita
(versione con riscaldamento, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°Q):

+ 12Vdc, 1.6A max

+ 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz
« 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz
» 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita
(versione con doppio riscaldamento, Ton 15°C+3°C,
Toff 22°C+3°C):

« 120Vac, 0.7A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.35A max, 50/60Hz

Alimentatore per telecamera

- IN da 100Vac fino a 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc,

1.25A
« IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

9.4 Ambiente

Installazione per interni ed esterni

Sommersione: fino a -40m (pressione: 5bar)

Dimensioni utili interne (WxH): 88x86mm

Dimensioni utili interne (con doppio riscaldamento)
(WxH): 55x100mm

Lunghezza utile interna (senza accessori): 334mm

Lunghezza utile interna (con riscaldamento e/o
alimentatore): 245mm

Dimensioni esterne (@xL): 154x358mm

Pressacavi: 2xPG13.5 (ottone nichelato per le
connessioni esterne)

Spessore della flangia: 6mm (anteriore/posteriore)

Guarnizioni: O-ring a tenuta elevata

Finestra della custodia
« Materiale: Vetro temperato extrachiaro
- Diametro utile : 97mm
« Spessore: 4mm

Peso unitario: 5kg

MNVCNXM36_1702_IT

Temperatura di esercizio con riscaldamento: da -20°C

fino a +60°C

Temperatura di esercizio con doppio riscaldamento:
da -40°C fino a +60°C

9,5 Certificazioni

Sicurezza elettrica (CE): EN60065

Compatibilita elettromagnetica (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

Grado di protezione IP: EN60529
+ IP66/1P69/IP68 (4bar, per 48 ore)

Certificazione EAC
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10 Disegni tecnici

@ Le dimensioni dei disegni sono espresse in millimetri.

‘c
Kl
N
3
E ALIMENTATORE
2 ) 245
©
>
[
o '
=
o
5 AREA UTILE pa
(_U =2
=
A-A
30
346
88 460
L BASE DI FISSAGGI0
1 Ms
s AREA o !
¢ UTIE § ; <=
e
B-B B
93
358

Fig.11  NXM36.
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1 A propos de ce mode
d’emploi

Avant d'installer et d'utiliser cette unité, lire
attentivement toute la documentation fournie.
Garder le manuel a portée de main pour des
consultations successives.

1.1 Conventions typographiques

DANGER!

Risque élevé.

Risque de choc électrique. Sauf indication
contraire, sectionner I'alimentation avant
de procéder a toute opération.

P>

FR - Francais - Manuel d'instructions

ATTENTION!

Risque moyen.

Opération extrémement importante en vue
d’un fonctionnement correct du systéme.
Lire avec attention les opérations indiquées
et s’y conformer rigoureusement.

REMARQUE
Description des caractéristiques du

systéme.

Il est conseillé de procéder a une
lecture attentive pour une meilleure
compréhension des phases suivantes.

>

2 Notes sur le copyright
et informations sur les
marques de commerce

Les noms de produit ou de sociétés cités sont des
marques de commerce ou des marques de commerce
enregistrées.

3 Normes de securité

ATTENTION! L'installation et I'entretien

du dispositif doivent étre effectués
exclusivement par un personnel technique
qualifié.

A ATTENTION! Le circuit électrique auquel
I'unité est reliée doit étre équipé d'un
interrupteur de protection bipolaire
automatique de 10A max. La distance
minimale entre les de l'interrupteur
de protection contacts doit étre de
3mm. Linterrupteur doit étre équipé de
protection contre le courant de défaut
vers la terre (différentiel) et le surintensité
(magnétothermique).

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les
dommages éventuels dus a une utilisation non
appropriée des appareils mentionnés dans ce
manuel. On réserve en outre le droit d'en modifier
le contenu sans préavis. La documentation
contenue dans ce manuel a été rassemblée et
vérifiée avec le plus grand soin. Le fabricant,
cependant, ne peut assumer aucune responsabilité
dérivant de I'emploi de celle la. La méme chose
vaut pour chaque personne ou société impliquées
dans la création et la production de ce manuel.

+ Sectionner I'alimentation avant de procéder a
toute opération.

« Ne pas utiliser de cables usés ou endommagés.

« Ne procéder sous aucun prétexte a des
modifications ou des connexions non prévues
dans ce manuel. L'utilisation d’appareils non
adéquats peut comporter des dangers graves pour
la sécurité du personnel et de l'installation.

- Utiliser uniguement des piéces de rechange
d'origine. Les piéces non d'origine peuvent étre
source d'incendies, de choc électrique ou autres.

« Avant de procéder a l'installation, contréler que
le matériel fourni correspond a la commande
et examiner les étiquettes de marquage (4.2
Marquage du produit, page 5).
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4 Identification

4.1 Description et désignation du
produit

Le caisson NXM36 est congu pour les installations
dans des lieux hautement corrosifs comme les sites
industriels chimiques, pétrochimiques, marins, navals
et des plates-formes offshore; entiérement réalisé en
acier AISI 316L passivé et électro-poli pour une trés
grande protection contre la détérioration.

Etanche, IP66/IP68, NXM36 offre une protection
compléte contre la poussiére et il est submersible
jusqu'a 40m.

L'essuie-glace et les pompes de lave-glace en option
fournissent un nettoyage constant de la fenétre en
vitre.

Pour les environnements particuliérement froids,
jusqu'a -40° C, la gamme comprend une version avec
chauffage renforcé.

Le caisson NXM36 peut étre installé sur le systéme
de tourelle NXPTH, offrant ainsi un systéme de
positionnement complet.

4.2 Marquage du produit

Voir |'étiquette positionné sur le produit.

5 Préparation du produit en
vue de l'utilisation

Toute modification non approuvée
expressément par le fabricant entrainera
I'annulation de la garantie.

5.1 Déballage

Lors de la livraison du produit, vérifier que
I'emballage est en bon état et I'absence de tout signe
évident de chute ou d'abrasion.

En cas de dommages évidents, contacter
immédiatement le fournisseur.

En cas de retour du produit défectueux, il est
conseillé d'utiliser I'emballage original pour le
transport.

Conserver 'emballage en cas de nécessité
d'expédition du produit pour réparation.

MNVCNXM36_1702_FR

5.2 Contenu
Controler que le contenu correspond a la liste
matériel indiquée ci-dessous:
« Caisson
+ Dotation pour caisson:

- Clé Allen

Entretoises

+ Vis
« Manuel d'instructions
5.3 Elimination sans danger des
matériaux d’emballage

Le matériel d'emballage est entierement composé
de matériaux recyclables. Le technicien chargé de
l'installation est tenu de I'éliminer conformément aux
dispositions en matiere de collecte sélective et selon
les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

6 Installation

6.1 Ouverture du caisson

Dévisser les vis placées sur la bride arriere en utilisant
la clef hexagonale fournie.

Fig. 1

Retirer le fond postérieur du caisson en ayant soin
que le joint reste positionné dans son logement.

Fig.2
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6.2 Installation de la caméra

Ouvrir le caisson selon la description dans le chapitre
correspondant (6.1 Ouverture du caisson, page 5).

Monter la caméra sur la glissiére en utilisant la
plaque isolante et la vis de 1/4” fournie en dotation.
Utiliser s'il le faut les entretoises pour positionner
correctement la caméra et I'optique.

Fig.3

Insérer les cables a travers les presse-étoupe et
exécuter les connexions électriques nécessaires.
S'assurer que les presse-étoupe sont fixés solidement.

6.2.1 Version 12Vdc/24Vac

Le circuit est connecté au moyen des bornes
indiquées dans le cas d'une tension d'alimentation du
chauffage de 24Vac.

IN 12Vdc/24Vac
1

24 2V
0 "o
aur HEATER {
—— ——
24—_72V 24—_72V
v v
OUT 12Vdc/24Vac Heater OUT 12Vdc/24Vac

Fig. 4

Section nominale des cables utilisés: de
0.2mm?jusqu'a 2.5mm?>.

®

6.2.2 Version 120/230Vac

Le circuit est connecté au moyen des bornes
indiquées dans le cas d'une tension d'alimentation du
chauffage de 120/230Vac.

IN 120/230Vac
V W

@@@

- C
©©©©© :
@

v

Y hearert!
OUT 120/230Vac

Heater OUT 120/230Vac

Fig.5

®

6.3 Fermeture du caisson

Avant de fermer le caisson insérer le fond

en orientant la glissiére en fonction du type
d'installation, sur le support mural ou sur la tourelle
de sorte que la caméra soit placée correctement (6.4
Installation du caisson, page 7).

Section nominale des cables utilisés: de
0.2mm? jusqu'a 2.5mm?>

Fermer le caisson en faisant attention a ne pas
endommager le joint étanche. S'assurer que le joint
étanchel est correctement introduit dans son siége.

MNVCNXM36_1702_FR



6.4 Installation du caisson

Avant la fermeture s'assurer d’avoir correctement
orienté la glissiere interne du caisson sélon
I'installation requise.

6.4.1 Fixation du double toit (en option)

Visser sur les brides du caisson les entretoises
hexagonales en dotation (01). Placer le double toit
sur le caisson (02) et le fixer avec les vis en dotation
sur les entretoises (03).

Fig.6 Fixation avec étrier.

Fig.7 Fixation sur tourelle.

MNVCNXM36_1702_FR

Fig. 8
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6.5 Chauffage

Certains modeéles du caisson sont équipée de
chauffage et double chauffage.

Fig.9

Fig. 10

7 Nettoyage

7.1 Nettoyage de la fenétre et des
parties en plastique

On doit éviter alcool éthylique, solvants,
hydrocarbures hydro-génés, acides forts
et alcali. Lemploi de ce type de produits
abime d’une facon irréparable la surface
traitée.

Il est conseillé d'utiliser un chiffon souple avec des
savons neutres dilués avec de I'eau ou des produits
spécifiques pour le nettoyage des verres des lunettes.

8 Elimination des déchets

Ce symbole et le systéme de recyclage ne
sont appliqués que dans les pays UE et non
=mm dans les autres pays du monde.

Votre produit est congu et fabriqué avec des mateériels
et des composants de qualité supérieure qui peuvent
étre recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques
et électroniques en fin de vie doivent étre éliminés
séparément des ordures ménageres.

Nous vous prions donc de confier cet équipement a
votre Centre local de collecte ou Recyclage.

Dans I'Union Européenne, il existe des systemes
sélectifs de collecte pour les produits électriques et
électroniques usagés.
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9 Données techniques

9.1 Généralités

Réalisé en acier inox électropoli (alliage austénitique
inoxydable résistant a la corrosion et a la chaleur):

- AISI316L

« UNI6900-71: X2CrNiMo 17122
« DIN 17006: X2 CrNiMo 17 132

« N° werkstoff 1.4404

« AFNOR: Z2 CND 17-12

+ BSI:316511

9.3 Electrique

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version
avec chauffage, Ton 15°C+3°C, Toff 22°C+3°C):

+ 12Vdc, 1.6A max

+ 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz

« 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version
avec double chauffage, Ton 15°C+3°C, Toff 22°C+3°C):

« 120Vac, 0.7A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.35A max, 50/60Hz

Visserie en alliage austénitique inoxydable résistant a
la corrosion et a la chaleur:

- 1SO: 7380

« AISI: 316

« Qualité ISO: A4

« Classe de résistance I1SO: de 50 a 70

9.2 Mécanique

Alimentation pour caméra

« IN de 100Vac jusqu'a 240Vac, 50/60Hz - OUT
12Vdc, 1.25A

« IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

9.4 Environnement

Installation d'intérieur et d'extérieur

Submersion: jusqu'a -40m (pression: 5bar)

Surface intérieure utile (WxH): 88x86mm

Surface intérieure utile (avec double chauffage)
(WxH): 55x100mm

Longueur intérieure utile (sans accessories): 334mm

Longueur intérieure utile (avec chauffage et/ou
alimentation): 245mm

Dimensions extérieures (@xL): 154x358mm

Presse-étoupes: 2xPG13.5 (laiton nickelé pour les
connexions externes)

Epaisseur de la bride: 6mm (devant/arriére)

Joints: Joint torique de haute étanchéité

Fenétre du caisson
- Matériau: Vitre trempé
- Diametre utile : 97mm
« Epaisseur: 4mm

Poids net: 5kg

MNVCNXM36_1702_FR

Température de fonctionnement avec chauffage: de
-20°Cjusqu'a +60°C

Température de fonctionnement avec double
chauffage: de -40°C jusqu'a +60°C

9.5 Certifications

Sécurité électrique (CE): EN60065

Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

Degré de protection IP: EN60529
« IP66/1P69/IP68 (4bar, pour 48 heures)

Certification EAC
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10 Dessins techniques

@ Les dimensions des dessins sont exprimées en millimétres.

ALIMENTATION

SURFACE UTILE

0154

FR - Francais - Manuel d'instructions
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Fig.11  NXM36.
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1 Allgemeines

Vor Installation und Anwendung der Einheit ist die
gesamte gelieferte Dokumentation aufmerksam zu
lesen. Zum spateren Nachschlagen das Handbuch in
Reichweite aufbewahren.

1.1 Schreibweisen

3 Sicherheitsnormen

ACHTUNG! Die Installation und Wartung
der Vorrichtung ist technischen Fachleuten
vorbehalten.

GEFAHR!

Erhohte Gefihrdung.

Stromschlaggefahr. Falls nichts anderes
angegeben, unterbrechen Sie die
Stromversorgung, bevor die beschriebenen
Arbeiten durchgefiihrt werden.

ACHTUNG!

Mittlere Gefdhrdung.

Der genannte Vorgang hat grof3e
Bedeutung fiir den einwandfreien Betrieb
des Systems. Es wird gebeten, sich die
Verfahrensweise durchzulesen und zu
befolgen.

B>

Q ACHTUNG! Die elektrische Anlage, an

der die Einheit angeschlossen ist, muss

mit einem automatischen zweipoligen
Schutzschalter 10A max ausgestattet sein.
Zwischen den Schutzschalter Kontakten
muss mindestens ein Abstand von 3mm
vorhanden sein. Der Schalter muss eine
Schutzeinrichtung gegen Erde Fehlerstrom
(Differenzial) und gegen Uberstrom haben
(magnetothermisch).

ANMERKUNG
Beschreibung der Systemmerkmale.

Eine sorgfiltige Lektiire wird empfohlen,
um das Verstandnis der folgenden Phasen
zu gewabhrleisten.

2 Anmerkungen

zum Copyright und
Informationen zu den
Handelsmarken

Die angefiihrten Produkt- oder Firmennamen sind
Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken.

Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir eventuelle
Schéden ab, die aufgrund unsachgemaRer
Anwendung der in diesem Handbuch erwahnten
Gerdte entstanden ist. Ferner behdlt er sich

das Recht vor, den Inhalt ohne Vorkiindigung
abzudndern. Die Dokumentation in diesem
Handbuch wurde sorgfaltig ausgefiihrt und
Uberprift. Der Hersteller kann dennoch keine
Haftung fir die Verwendung Gbernehmen.
Dasselbe gilt furr jede Person oder Gesellschaft, die
bei der Schaffung oder Produktion von diesem
Handbuch miteinbezogen ist.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die
beschriebenen Arbeiten durchgefiihrt werden.

Es diirfen keine Kabel mit Verschleif3- oder
Alterungsspuren verwendet werden.

Unter keinen Umstanden diirfen Veranderungen
oder Anschliisse vorgenommen werden, die

in diesem Handbuch nicht genannt sind. Der
Gebrauch ungeeigneten Gerats kann die Sicherheit
des Personals und der Anlage schwer gefdhrden.

Es dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet
werden. Nicht originale Ersatzteile kénnen zu
Branden, elektrischen Entladungen oder anderen
Gefahren fihren.

Vor der Installation ist anhand des
Kennzeichnungsschildes nachzupriifen, ob das
gelieferte Material die gewtinschten Eigenschaften
(4.2 Kennzeichnung des Produkts, Seite 5).
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4 Identifizierung

4.1 Beschreibung und
Bezeichnung des Produktes

Das Gehause NXM36 ist fir Installationen

geeignet, die mit stark korrosiven Substanzen

in Kontakt kommen, wie z.B. in der Chemie- und
Mineraldlindustrie, in Meeresanlagen, beim
Schiffsbau und auf Offshore-Plattformen; es wird
komplett aus passiviertem, elektropoliertem Stahl
AlSI 316L hergestellt, um einen maximalen Schutz vor
Zersetzung und Verschleiss zu gewahrleisten.

Mit Wetterfestigkeit IP66/IP68 bietet es einen
kompletten Schutz gegen Staub und es hat eine
Eintauchtiefe bis 40m.

Die wahlbaren Optionen des Scheibenwischers und
der Wasserpumpe geben eine standige Reinigung
der Frontscheibe.

Fur die kéltesten Umgebungen bis -40° C ist im
Angebot eine Version mit verstarkter Heizung.

Das Gehduse NXM36 kann auf den Schwenk-Neige-
Kopf NXPTH installiert werden und bietet somit ein
komplettes Positionierungssystem.

4.2 Kennzeichnung des Produkts
Siehe das Label auf dem Produkt.

5 Vorbereitung des
Produktes auf den Gebrauch

Jede vom Hersteller nicht ausdriicklich
genehmigte Veranderung fithrt zum Verfall
der Gewahrleistungsrechte.

5.1 Entfernen der Verpackung

Bei der Lieferung des Produktes ist zu prifen, ob die
Verpackung intakt ist oder offensichtliche Anzeichen
von Stiirzen oder Abrieb aufweist.

Bei offensichtlichen Schadensspuren an der
Verpackung muss umgehend der Lieferant
verstandigt werden.

Im Falle der Rlickgabe des nicht korrekt
funktionierenden Produktes empfiehlt sich die
Verwendung der Originalverpackung fiir den
Transport.

Bewahren Sie die Verpackung auf fiir den Fall, dass
das Produkt zur Reparatur eingesendet werden muss.

MNVCNXM36_1702_DE

5.2 Inhalt
Priifen Sie, ob der Inhalt mit der nachstehenden
Materialliste Gbereinstimmt:
« Gehduse
- Innensechskantschlissel:
- Sechskantschlussel
« Abstandsstiicke
+ Schrauben
+ Bedienungslanleitung

5.3 Sichere Entsorgung der
Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind vollstandig
wiederverwertbar. Es ist Sache des
Installationstechnikers, sie getrennt, auf jeden
Fall aber nach den geltenden Vorschriften des
Anwendungslandes zu entsorgen.

6 Installation
6.1 Offnung des Schutzgehause

Die Schrauben an der hinteren Flansche ausdrehen,
indem man den mitgelieferten Sechskantschlissel
verwendet.

Abb. 1

Dann die hintere Abdeckplatte des Gehduses
entnehmen, wobei die Dichtung sitzen bleibt.

Abb. 2
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6.2 Installation der Kamera

Das Gehduse nach der Erlduterung im zugehérigen
Kapitel 6ffnen (6.1 Offnung des Schutzgehause, Seite
5).

Die Kamera auf den Schlitten positionieren, indem
man das Isolierplattchen und die mitgelieferte 1/4"
Schraube benutzt. Falls erforderlich Abstandstiicke
benutzen, um die Fernsehkamera unddie Optik
korrekt zu positionieren.

Abb. 3

Die Kabel Uiber die Kabelschellen einfiihren und die
notwendigen elektrischen Anschliisse vornehmen.
Die Kabelschellen miissen gut befestigt sein.

6.2.1 Ausfiihrung 12Vdc/24Vac

Die Schaltung wird, wenn die Heizung mit einer
Spannung von 24Vac versorgt wird, mit den
Klemmen angeschlossen, die im Schema dargestellt
sind.

IN 12Vdc/24Vac
1

v
24-12v
W

O od" o

aur HEATER |
00
——
24—_72V 24—_72V
v v
OUT 12Vdc/24Vac Heater OUT 12Vdc/24Vac

Abb. 4

Nennquerschnitt der verwendeten Kabel:
von 0.2mm? bis zu 2.5mm?.

6.2.2 Ausfiihrung 120/230Vac

Die Schaltung wird, wenn die Heizung mit einer
Spannung von 120/230Vac versorgt wird, mit den
Klemmen angeschlossen, die im Schema dargestellt
sind.

IN 120/230Vac
V W

@@O

ojoog

/-/[A_T[/P
v v
OUT 120/230Vac Heater OUT 120/230Vac

Abb. 5

Nennquerschnitt der verwendeten Kabel:
von 0.2mm? bis zu 2.5mm?>.

6.3 SchlieBen des Gehauses

Bevor das Gehalse wieder schlieen, den Boden
wieder einfligen und den Schlitten, in Funktion
vom Installationstyp, auf der Wandhalterung, oder
auf dem S-N-Kopf, orientieren (6.4 Installation des
Gehalse, Seite 7).

Das Gehause schlieBen und dabei darauf achten, dass
die entsprechende Dichtung nicht beschadigt wird.
Sich vergewissern, dass die Dichtung korrekt in die
eigene Sitz eingefihrt ist.
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6.4 Installation des Gehalise

Vor dem VerschluB, vergewissern Sie sich, dass
der innere Schlitten des Gehalses, je nach dem
Installationstyp, richtig orientiert wird.

Abb.6  Befestigung mit Biigel.

Abb.7  S-N-Kopf Montage.

MNVCNXM36_1702_DE

6.4.1 Befestigung des Dachs
(Sonderausstattung)

Die mitgelieferten sechseckigen
Befestigungszwischenlagen auf den Flanschen
des Gehalises schrauben. Das Sonnenschutzdach
auf dem Gehalse positionieren (02) und mit den
mitgelieften Schrauben auf den Zwischenlagen es
befestigen (03).

Abb. 8
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6.5 Heizung

Einige Ausfiihrungen des Gehauses sind mit Normal-
und Doppelheizung ausgeristet.

Abb. 9

Abb. 10

7 Reinigung

7.1 Reinigung des Fensters und
der Kunststoffteile

Zu vermeiden sind Athylalkohol,
Losungsmittel, hydrierte
Kohlenwasserstoffe, starke Sauren und
alkalische Losungen. Diese Produkte
konnen die behandelte Oberflache
beschadigen.

Es wird empfohlen, ein weiches Tuch und neutrale
mit Wasser verdiinnte Seife oder ein spezifisches
Reinigungsmittel fiir Brillenglaser zu verwenden.

8 Miillentsorgungsstellen
Dieses Symbol und das entsprechende
E Recycling-System gelten nur fiir EULander

mmm Und finden in den anderen Léndern der
Welt keine Anwendung.

Ihr Produkt wurde entworfen und hergestellt

aus qualitativ hochwertigen Materialien und
Komponenten, die recycelt und wiederverwendet
werden kdnnen.

Dieses Symbol bedeutet, dal elektrische und
elektronische Gerdte am Ende ihrer Nutzungsdauer
von Hausmiill getrennt entsorgt werden sollen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat bei lhrer 6rtlichen
Sammelstelle oder im Recycling Centre.

In der Europdischen Union gibt es unterschiedliche
Sammelsysteme fir Elektrik- und Elektronikgerate.
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9 Technische Daten

9.1 Alilgemeines

Aus elektro-poliertem rostfreiem Stahl hergestelltes
Gehause (Legierter Austenitstahl, der rostfrei,
korrosions- und hitzebestandig ist):

« AISI316L

« UNI6900-71: X2CrNiMo 17122
« DIN 17006: X2 CrNiMo 17 13 2

« N° werkstoff 1.4404

« AFNOR: Z2 CND 17-12

+ BSI:316511

Die verwendeten Schrauben bestehen aus
legiertem Austenitstahl, der rostfrei, korrosions- und
hitzebestandig ist:

- 1SO: 7380

« AISI: 316

- Qualitat ISO: A4

- Widerstandsklasse ISO: von 50 und 70

9.2 Mechanik

Innere Nutzabmessungen (WxH): 88x86mm

Innere Nutzabmessungen (mit Doppelheizung)
(WxH): 55x100mm

Innere Nutzldnge (ohne Zubehor): 334mm

Innere Nutzldnge (mit Heizung und/oder Netzteil):
245mm

AuBenabmessungen (@xL): 154x358mm

Kabelverschraubungen: 2xPG13.5 (vernickeltem
Messing fiir die AuBenanschlisse)

Starke der Flansche: 6mm (Vorderseite/Hinterseite)

Dichtungen: Zuverlassig schlieBende Dichtungs-O-
Ringe

Gehéausefenster
- Material: Extra-klares gehartetes Glas
« Nutzdurchmesser : 97mm
- Starke: 4mm

Einheitsgewicht: 5kg

MNVCNXM36_1702_DE

9.3 Elektrik

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausfiihrung
mit Heizung, Ton 15°C+3°C, Toff 22°C+3°C):

+ 12Vdc, 1.6A max

+ 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz
« 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausfiihrung
mit Doppelheizung, Ton 15°C+3°C, Toff 22°C+3°C):

« 120Vac, 0.7A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.35A max, 50/60Hz

Kameranetzteil

« IN von 100Vac bis zu 240Vac, 50/60Hz - OUT
12Vdc, 1.25A

+ IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA
9.4 Umgebung

Montage fiir den Innen- und Au3enbereich

Eintauchtiefe: bis zu -40m (Druck: 5bar)

Betriebstemperatur mit Heizung: von -20°C bis zu
+60°C

Betriebstemperatur mit Doppelheizung: von -40°C bis

zu +60°C
9.5 Zertifizierungen

Elektrische Sicherheit (CE): EN60065

Elektromagnetische Vertraglichkeit (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

Schutzart IP: EN60529
- IP66/1P69/1P68 (4bar, fiir 48 Stunden)

EAC-Zertifizierung
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I 10 Technische Zeichnungen

@ Die Abmessungen der Zeichnungen sind in Millimeter angegeben.

SPEISELEITUNG

NUTZFLACHE
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DE - Deutsch - Bedienungsanleitung
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Abb.11 NXM36.
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RU - Pycckuii - PykoBofcTBO No 3KcnayaTaum

1 O HacToAWEM
pyKoBoacTBe

BHUMaTenbHO 03HaKOMbTECH CO BCeW
[OKYMeHTaLMen, BXoAALLeN B KOMNEKT NOCTaBKM,
nepep TeM Kak NpUCTYNnTb K yCTaHOBKE U
3KCnnyaTauuy gaHHoro obopyaosaHus. Becerga
LepKnTe PYKOBOACTBO MOZ PYKOW, UTOObI M MOXXHO
6b1710 BOCMOIb30BaTbHCA B OyAyLLEM.

1.1 Tunorpa¢ckune ycnoBHble
o603HauyeHusA

OMACHOCTb!

BbicoKui1 ypoBeHb OnacHOCTH.

Punck nopa)eHunA sneKTpnyecknm
ToKOM. Mpu OTCYTCTBMM NHBIX YKasaHU
OTK/IIOUNTE NUTaHNE, Nepea TeM Kak
NPUCTYNUTb K BbINONHEHMIO Nto6oii
onepauyuu.

NPEAYNPEXXAEHUE!

CpeaHunii ypoBeHb ONAaCHOCTU.
JaHHas onepauua KpaHe BaXKHa

Ana obecneuyeHns HapneXxalyero
$yHKUMOHNPOBAHNA CUCTEMDbI.
BHuUMaTenbHO 03HaKOMbTECb C
onucaHuem npoueaypbl Y BbINONIHUTE
ee B COOTBETCTBUM C NPUBEAEHHbIMU
yKasaHuamu.

>

NWHO®OPMALNA

OnucaHne XxapaKTepucTuK cucTembl.
PekomeHayem BHUMaTeNIbHO O3HAKOMUNTLCA
€ copepaHueMm 3Toro pasaena, Ans Toro
4TO6bI NOHATDb CNepylowme 3Tanbl.

®

2 MpumeyaHuns B
OTHOLUEHNN aBTOPCKOro
npaBa n nHpopmaymsa o
TOProBbIX MapKax

YnomyiHaemble Ha3BaHUA YCTPONCTB UK
KOMMaHWI ABAAKTCA TOProBbIMU MapKamu Um
3aperncTprpoBaHHbIMY TOProBbIMM 3HaKaMU.

3 NMpaBunna TexHNKN
6e3onacHOCTU

MNPEAYNPEXAEHWE! YcTaHoBKa 1
o6cnyxuBaHne yCTPOIiCTBa AOMKHbI
0CYLEeCTBAATBCA TONBKO CNeLnanu3npoBaHHbIM
nepcoHanom.

NPEAYNPEXXAEHUE! Cuctema aneKkTponutaHus,
K KOTOPOI MOAKNIOYaeTcs YCTPOMCTBO,

[OMKHa 6bITb OCHaLLeHa ABYXNONIOCHBIM
aBTOMaTMyYeCcKNM npepbiBaTenem Lenun makc.
HOMMHaNbHbIM ToKoM 10A. MuHnManbHoe
paccTosHne Mexpay KOHTaKTamu
aBTOMaTM4eCcKOro BbiKnlo4yaTens uenu

AOJDKHO COCTaBNATb 3mm. Bbikntoyatenn yenn
[AOMKEH MMeTb 3aWmTy oT ToKa K3 Ha 3emnio
(AndPepeHumanbHanA 3awmTa) U 3aWuTy oT
neperpyskm no ToKy (TepMoMarHuTHas 3awura).

A\

+ [pousBoguTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a
ntobble noBpexaeHna, BO3HNKalLne B pesynbrate
HenpaBuibHOro NCNoIb30BaHNA YKa3aHHOIo B
HacToALleMm pykoBoacCTBe 060pyAOBaHI/Iﬂ, Momumo
3TOro, NPOn3BOANTENDb COXPAHAET 3a cobon
MNpaBo N3MEHATb CoepKaHne PyKOBOACTBA 6e3
npenBapuTenbHOro yBeoMneHus. lMpeacTaBneHHan
B HacCToOALLEM PYKOBOACTBE AOKYMEHTALA NpoLuna
TWaTeNbHYI0 NPOBEPKY. OpHako npomssoamnTenb
He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a €€ NCNONib3OBaHue.
AHanornuHble ycnosna npeaycMoTpeHbl B OTHOLWEHNN
Nto60ro N1La UM KoMNaHum, npuBIeYeHHbIX Ana
COCTaBNieHMA N CO3AaHNA faHHOIO PYKOBOACTBA.

. I'lepep, TEM KaK NPUCTYNUTb K BbINOJIHEHWIO NoBbIX
onepaLWI|7|, y6e,q|/|Ter B TOM, YTO UICTOYHUK MUTAHNA
OTKJTOYEH.

+He ucnonbayiite Kabenu, Kotopble KaxyTca
V3HOLLEHHBIMI WU CTapbIMU.

+ Hwikorga v H1 Npu Kakyx 06CTOATENbCTBAX He
BbINOSIHANTE U3MEHEHWIA NN MOAKIOUEHNN,
He OMMCbIBAEMbIX B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.
HeHagnexalyee 1cnonb3oBaHue 060pynoBaHNA MOXeT
NPVBECTY K BO3HNKHOBEHWIO CEPbE3HBIX OMACHBIX
CUTYyaLmiA, yrpoxatoLymx 6e30macHOCTM NepcoHana n
CUCTEMBDI.

+ Vcnonb3yiite ToNbKo opuriHanbHble 3anacHble YacTu.
HeopurnHanbHble 3anacHble 4acTii MOryT NPUBECTH K
BO3HUKHOBEHMIO M0Xapa, SNeKTPNYECKOro pa3paga nm
APYrol onacHo cutyauum.

+ [lepes MOHTaXOM NpPOBepbTE COOTBETCTBME
NOCTaB/eHHbIX MaTepKanos crielndrKaLyam 3aKasa,
CBEPUB NAEHTUPUKALMOHHbIe ApNbIKK (4.2 MapKupoBKa
n3nenus, ctpaHmua 5).
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4 O603HaueHMne

4.1 OnucaHvie n o603HaUYeHne
TUNa ycTpomncrea

Koxxyx NXM36 pa3paboTaH Ana ycTaHOBKU B
KOPPO3VOHHO-aKTUBHOW Cpefe, Hanpumep, Ana
HabloAeHNA Ha NPOMBbILLIIEHHbIX, XMMUYECKMX,
HepTEXMMMNYECKINX, MOPCKNX 06beKTax, Cyaax n
MOPCKUX MaTPpopmax; KOXKyX MOSIHOCTbIO U3roTOBJIEH
13 NacCMBUPOBAHHON 1 311eKTPONONNPOBAHHON
HepxaBetoLen ctanu mapku AlSI 316L gna
MaKCMManbHOW 3aLnTbl OT U3HOCA.

Kokyx Knacca 3awmtbl IP66/IP68 obecrnieuriBaeT
MOJHYIO 3aLLUUTY OT MOTOAHbIX YCOBUIA U MbINK, a
TaKXKe rapaHTUpyeT BO3MOXXHOCTb NMOrpyeHna [0
40 m.

[lononHnTenbHble yCTPOWCTBA B BUAE
CTeKJI00UNCTUTENA U BOAAHOIO Hacoca
obecrneynBaloT MOCTOAHHYIO OUNCTKY NepefjHero
OKHa

[1nA 0cobeHHO XONOAHOTO KMMaTa C TemnepaTypoi
110 -40° C B NMHWM YCTPONCTB NpefyCMOTpeHa
creumanbHas MOAeNb C YCUIIEHHbIM HarpeBaTenem.

Koxyx NXM36 moxeT ycTaHaBAMBaTbCA Ha
nosopoTHyto nnatpopmy NXPTH ana nonyuenns
MOJIHO CMCTEMbI NO3NLIVOHUPOBaHUA.

4.2 MapKknpoBKa nsgenus

Cm. APNbIK Ha Usgennn.

5 MNopgroroBKa ycTponcrsea K
NCNoNb30BaHMIO

Jlio60e n3meHeHne, KOTOPOE BbINOIHAETCA
6e3 paspelueHus, ABHbIM 06pa3om
npepocTaBneHHOro NpousBoaunTenem,
QHHYNMPYET rapaHTuio.

5.1 PacnakoBKa

Mpwn pocTaBKke yCTPOWCTBa y6e[mTech, YTo ynakoBka
He NoBpeXAeHa 1 He UMeeT ABHbIX MPU3HAKOB
nafeHnsa nnm LapanuH.

B cnyyae Hanuuma BUAMMbIX NOBPEXAEHNIA
He3ameNTeNIbHO CBAXKMTECDH C NMOCTABLYUKOM.

B cnyyae Bo3BpaTa HEMCMPABHOIO YCTPOMCTBA

Mbl PEKOMEHLYEM VCMOSb30BaTb OPUTMHANBHYIO
YMaKOBKY A TPAHCMOPTUPOBKMN.

CoxpaHsiiTe ynakoBKy Ha Ciyyai, eciv notpebyercs
OTNPaBUTb YCTPONCTBO Ha PEMOHT.

MNVCNXM36_1702_RU

5.2 KomnneKt o6opyaoBaHus

MpoBepbTe KOMMNEKT 060PYAOBaHNA HA
COOTBETCTBME NPEACTABIEHHOMY HIXKE CINCKY
maTepuranos:

« Koxyx

« OcHalleHVe Ona KoxXyxa:
+ Knioy wecturpaHHmnk
« [Mpoknapkun
+ bontbl  BUHTBI

. PyKOBO,qCTBO no 3kcnyataumnn
5.3 besonacHasa yTunnsaums
yNnaKkoBOYHbIX MaTepnanos

YnakoBouYHble MaTepuanbl MOryT NOABEPraTbCa
nepepabotke. TeXHNUYECKUA creymanuct
YCTaHOBLLMKa OTBEYAET 3a COPTUPOBKY MaTepPUanos
N5 nepepaboTKy, a TakKe 3a cobnogeHne
TpeboBaHNIN 3aKOHOAATENbCTBA, AENCTBYIOLIErO B
MecTe YCTaHOBKM YCTPONCTBA.

6 MoHTaxX

6.1 Kak oTKpbITb KOXYX

OTKPYTUTb BUHTbI Ha 3aaHeM draHLe, NCronb3ys
LIeCTUIPaHHDBIN KNoY, MOCTaBAAEMbIN B KOMMJIEKTE.

Puc. 1

BbIHYTb CTEHKY KOXyXa, obpallas BHUMaHMe Ha To,
4TO6bI MPOKAAKM OCTaBaINCh Ha CBOMX MeCTax.

Puc. 2
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6.2 YcTaHOBKa Kamepbl

OTKpoWTe KOXYX, Cneflya yKasaHuAM B
cooTBeTCTBYOLWEM pa3aene (6.1 Kak OTKpbITb KOXYX,
cTpaHumua 5).

YcTaHOBWTb Tenekamepy Ha Nosio3, UCrnosb3ys
N30MPYIOLLYIO NMNACTUHY 1 BUHT 1/4 B KOMMNNeEKTe.
Mpr Heo6XOAMMOCTM NCMONBb30BaTb PACMOPHbIE
netanu Ana NpaBuIbHOro NO3ULNOHNPOBAHWA
BUeOoKamepbl 1 06 BEKTVBOB.

RU - Pycckuii - Pykosogctso no skcnnyatauuy I

Puc. 3

BctaBbTe Kabenu B KabenbHble My¢dTbl 1 BbIMOHNTE
HeOGXOANMbIE SNEKTPUYECKNE CORVHEHNA.
Y6epnutechb, Uto KabesibHble MypTbl HafEXHO
3aKperneHbil.

6.2.1 Bepcusa 12Vdc/24Vac

KoHTyp GyneT noacoefuHeH yepes yKkasaHHble
KNeMMbl, B CIlyYae HanpsKeHna nuTaHma
oborpeBatens, paBHoro 24Vac.

IN 12Vdc/24Vac
1

24 2v

O od" o

aur HEATER ‘
—— ——
24—_72V 24—_72V
v v
OUT 12Vdc/24Vac Heater OUT 12Vdc/24Vac

Puc. 4

HoMMHanbHoe ceyeHMe UCNOMNb3yeMbIX
Ka6eneii: or 0.2mm? o 2.5mm?>

6.2.2 Bepcua 120/230Vac

KoHTyp 6yaeT nopcoefjMHeH Yepes yKasaHHble
KIIeMMbl, B CJTyYae Hanpax)eHna nuTaHna
oborpeBatens, pasHoro 120/230Vac nep. T.

IN 120/230Vac

cog

/'/[A_T[/P

@

v
OUT 120/230Vac

Heater OUT 120/230Vac

Puc.5

HomuHanbHoe ceueHme NCMoNb3yeMbIX
ka6eneii: or 0.2mm? go 2.5mm?>

6.3 3akpbiBaHMe KOXyxa

Mepep 3aKpbITeM KOXyXa, BCTaBUTb Ha MeCTO
CTEHKY, OPUEHTVpPYA NOM03, B 3aBUCUMOCTA OT
TUMa YCTaHOBKM, Ha HACTEHHbIV KPOHLUTEWH UK Ha
NMOBOPOTHOE YCTPOMCTBO Tak, YTOObI TeNiekamepa
6blna pacrnonoxeHa NpaBubHO (6.4 YcTaHOBKa
npefoXpaHNTENbHOrO KOXyxa, CTpaHuua 7).

3aKpbITb KOXYX, CTapasAChb He NOBPeANTb
repMeT1YHoE yrnnoTHeHue. YoeanTbCa, 4To OHO
NpaBUIbHO YCTaHOBJIEHO Ha AOIKHOM MecTe.
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6.4 YcTaHOBKa
npefoxpaHUTENIbHOro KoXyxa

Mepepn 3akpbiTyiem canepyet y6e,D,VITbCﬂ, yTo
BHyTpeHHl/IVI NoJ103 KOXYyXa HanpasfieH NpaBuJibHO, B
3aBNCUMOCTN OT TUMNa YCTaHOBKN.

Puc. 6 KpenneHne c noMmoLblo KpOHLUTEHa.

Puc.7  YcTaHOBKa Ha MOBOPOTHOE YCTPONCTBO.

MNVCNXM36_1702_RU

6.4.1 YcTaHOBKa CONHLEe3aWnTHOro
Ko3bipbKa (KOpnyc, BHelWHAA
HanpaBnAKLWaA N CONHLEe3aLMNTHbIN
KO3blpeK 13 NpeccoBaHHOro aIloMUHNA)

MPUBMHTUTB K dNaHLieM KOXyXa BXOAALIME B
KOMMNEKT WecTurpaHHble pacnopku (01). YcTaHOBUTb
TEHT OT COMHLa Ha Koxyxe (02) 1 3aKpenuTb

€ro npwaraeMmbiMnm BUHTaMN B COOTBETCTBIN C
pacnopkamu (03).

Puc. 8
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RU - Pycckuii - Pykosogctso no skcnnyatauuy I

6.5 HarpeBartenb

HekoTopble Mofenu Koxyxa OCHaLLeHbl NPOCTUM UK
[BOVHbIM 060rpPeBoOM.

Punc.9

Puc. 10

7 Ouncrtka

7.1 Ynctka okHa n
NNacTMacCoBbIX AeTanen

He ncnonb3yiite 3TMNOBbLIN CANPT,
pacTBOpUTENN, raNnoreHnpoBaHHbie
yrneBofopoabl, CWibHble KNCAOTbI 1
wenoun. Mogo6HbIe BewecTsa MoryT
Heob6paTNMo NoBpeANTb NOBEPXHOCTb
ycTpolicTBa.

Mbl peKOMEeHAYEeM UCMOSb30BaTb MATKYH TKaHb C
HeWTpanbHbIM MbISIOM, Pa3BEAEHHbIM B BOAE, N
creumasbHble BELeCTBa /1 OUNCTKU CTEKIAHHbIX
06bEKTNBOB.

8 YTununsauma orxonos

CooTBeTCTBYIOWMIA CUMBOJ 1 CUCTEMa
nepepa6oTKM OTXOA0B UCMOJIb3YIOTCA

mmmm TO/1bKO B cTpaHax EC n He npumeHsioTca B
ApYyrux ctpaHax mmpa.

Balwe ycTponcTBo pa3paboTtaHo v NpomssegeHo

113 BbICOKOKAQUeCTBEHHbIX MAaTEPUANoB 1
KOMMOHEHTOB, KOTOPble MOTYT 6bITb NepepaboTaHbl 1
MCMOMb30BaHbl MOBTOPHO.

3TOT CMMBON UCMOSb3YeTCA ANA YKa3aHWA Ha To,

YTO MO NCTEUEHNU CPOKa CITYXKObl SNEKTPUYECKOE 1
3NeKTPOHHOE 060pPyAOBaHVE MOANEXUT YTUAN3aLUN
OTAENIbHO OT ObITOBbIX OTXOAOB.

MNepepaiiTe 310 060pyAOBaHME B LIeHTp cbopa
OTXO[0B W/IN LIeHTP nepepaboTKu Mycopa Ballero
HaceNleHHOro MyHKTa.

B EBponerickom Coto3se cyLiecTByioT pa3fenbHble
cuctembl cbopa BObiBLLIMX B ynoTpebneHun
3NEKTPUYECKNX U DNIEKTPOHHBIX YCTPOWCTB.
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9 TexHNYeckKue
XapaKTepucTukun

9.1 O6wume cBepgeHnnA

M3rotoBneH 13 aneKTPOnoNMpPoBaHHON
Hep»KaBetoLLeli cTany (ayCTeHUTHbIV CnnaB
Hep»KaBetoLLeii CTanw, yCTOMUYNBOCTb K KOPPO3nMn
1 NeperpeBy B COOTBETCTBUY CO CleAyoLnuMm
CTaHAaApTamu):

« AISI316L

« UNI6900-71: X2CrNiMo 17122
« DIN 17006: X2 CrNiMo 17 13 2

« N° werkstoff 1.4404

« AFNOR: Z2 CND 17-12

« BSI:316511

Vcnonb3yemble BUHTbI N3rOTaBAMBaOTCA 13
ayCTEHUTHOW Hep»KaBetoLLen CTanu, yCTonYnBOCTb
KOTOPOWi K KOPPO31M 1 NeperpeBy COOTBETCTBYET
criefyloLyM CTaHAapTaMm:

- 1SO: 7380

« AISI: 316

- KauecTBo cornacHo ctaHpapTtam ISO: A4

« Knacc npoyHocTu cornacHo ctaHgaptam ISO: ot
50 no 70

9.2 MexaHunueckKue
XapaKTepucTukun

MpocTtpaHcTBO BHYTpUM Kopnyca (LLUxB): 88x86mm

MpocTpaHCTBO BHYTpY Kopnyca (C ABOMHbIM
Harpesatenem) (LLUxB): 55x100mm

MonesHas BHYTPeHHAA AMHa (63 KOMMIEeKTYoLWKX):
334mm

MonesHan BHyTpeHHAA ANnHa (C HarpeBaTenem u/mnm
6/10KOM NUTaHKA): 245mm

BHewwHwre pa3mepbl (@x[): 154x358mm

KabenbHble MydTbl: 2XxPG13.5 (BHELWHVE coeiMHeHWs
13 HUKENNPOBAHHON NaTyHWN)

TonwmHa ¢naHua: 6mm (nepenHnin/3agHnin)

YnnotHuTenn: YNnoTHUTENbHbIE KOMbLa BbICOKON
repMeTnyHOCTA

OKHO KoXyxa
- Matepuan: 3akaneHHoe CBepXnpo3payHoe CTeKN0
- Pabounin gnameTp : 97mm
« TonwmHa: 4mm

Bec yctpoiicTsa: 5kg
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9.3 dneKTpunyecKkue
XapaKTepucTukn

HanpseHwne cet nutaHua/MoTpebnaembii TOK
(Mmopenb ¢ Harpeatenem, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°Q):

+ 12Vdc, 1.6A max

+ 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz
« 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz

HanpskeHne cet nutanmna/MoTtpebnaemblin TOK
(Mogenb ¢ ABOMHbIM HarpesaTtenem, Ton 15°C+3°C,
Toff 22°C+3°C):

« 120Vac, 0.7A max, 50/60Hz
« 230Vac, 0.35A max, 50/60Hz

MNMutaHne kamepbl

« IN ot 100Vac go 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc,
1.25A

« IN 230Vac, 50Hz - OUT (BbIxoa) 24Vac, 50Hz,
400mA

9.4 OKkpyxalowasn cpeaa

[InA ycTaHOBKM BHYTPU MOMELLEHUI U HapyXHO
YCTaHOBKM

Morpy»xeHue: o -40m (aaBneHwue: 5bar)

Pabouan Temnepatypa ¢ HarpeBaTenem: ot -20°C go
+60°C

Pabouan TemnepaTypa C ABOHbIM HarpeBaTenem: ot
-40°C o +60°C

9.5 Ceptndukartbli

SnekTpobe3onacHocTb (CE): EN60065

SnekTpomMarHuTHasa coBmectumocTb (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

CreneHb 3awuTbl IP: EN60529
« IP66/1P69/IP68 (4bar, B TeueHune 48 yacoB)

Ceptudukat EAC

d - nnnereAuudye ou oadrososAd  [NNEGN

- UL,

ny



10 TexHNYECKMe YepTexu

@ Pasmepbl Ha yepTexax yKasaHbl B MUAAUMETpaXx.

BITOK MTAHNA

RU - Pycckuit - PykoBofcTBO no sKkcnayaTtauum

\ NONE3HAA OBNACTb g
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346
8 460
B BA3A KPENTIEHIA
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