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VIP6A
LIMPIACRISTALES PARA HEG

DESCRIPCIÓN

El kit de limpiaparabrisas se puede instalar directamente en el cuerpo de la carcasa. 
Integra el soporte para el inyector de lavado procedente de la bomba. Sisponible en las 
versiones 24Vac y 230Vac, 7W max. Para las carcasas de la serie HEG.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MECÁNICO
Contenedor de polipropileno reforzado
Escobilla limpiacritales de acero inoxidable/aluminio
Color RAL9002
Dimensiones (WxHxL): 99x114x209mm (3.9x4.5x8.2in) (no incluye cepillo)
Peso unitario: 0.7kg (1,5lb)

ELÉCTRICO
Conector 3+1 contactos
IN 230Vac, consumo 7W máx.
IN 24Vac, consumo 7W máx.

AMBIENTE
Temperatura de ejercicio: de -20°C (-4°F) hasta +60°C (140°F)

CERTIFICACIONES
IP66
Certificación EAC

NÚMERO DE PARTE
VIP6A1 Limpiacristales 230Vac para carcasa HEG
VIP6A2 Limpiacristales 230Vac para carcasa HEG

EMBALAJE
Número de Modelo Peso unitario Dimensiones (WxHxL) Embalaje múltiple

VIP6A1 0.9kg (2lb) 14.5x15x27cm (6x6x11in) 15

DIBUJOS TÉCNICO

Las medidas indicadas se expresan en milímetros.
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