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VIPNX
ESSUIE GLACE POUR CAISSON

DESCRIPTION

Kit essuie-glace installable directement sur le corps du caisson. Brosse et corps en acier. 
Intègre le support pour l’injecteur de lavage provenant de la pompe. Disponible pour les 
caissons de la série NXM.

MÉCANIQUE
Balai et corps en acier Inox AISI 316L
Dimensions (ØxL): 100x169mm (sans balai)
Poids net: 1.7kg

ÉLECTRIQUE
Connecteur 3+1 contacts
Tension d’alimentation/Courant absorbé:

• 24Vac, 290mA max, 50/60Hz
• 230Vac, 30mA max, 50/60Hz

CERTIFICATIONS
Certifié CE
Degré de protection IP (EN60529):

• IP66
Certification EAC
Lloyd's Register Marine Type Approval (certification valide seulement pour les codes : 
VIPNX1C, VIPNX2C)

RÉFÉRENCES
VIPNX1C Essuie-glace en acier Inox 230Vac pour caisson NXM
VIPNX2C Essuie-glace en acier Inox 24Vac pour caisson NXM

EMBALLAGE
Référence Poids Dimensions (WxHxL) Sur emballage

VIPNX1C 1.9kg 14.5x15x27cm 15

DESSINS TECHNIQUES

Les tailles indiquées sont en millimètres.
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