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ILLUMINATORI A LED, ACCESSORI

IRHPS
MODULO ALIMENTATORE PER ILLUMINATORE A LED GEKO IRH
Alimentazione:
• IN 230Vac 50/60Hz OUT 24Vac 30W
• IN 120Vac 50/60Hz OUT 24Vac 30W

IP66/IP67

IRHPS
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DATI TECNICI

ELETTRICO
IRHPS230: IN 230Vac, 50/60Hz, 30W max - OUT 24Vac, 1.2A
IRHPS120: IN 120Vac, 50/60,Hz, 30W max - OUT 24Vac, 1.2A

AMBIENTE
Temperatura di esercizio: Da -50°C fino a +60°C

CERTIFICAZIONI
Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1
Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, , EN55022 (Classe A), FCC Part 15 (Classe 
A)
Grado di protezione IP: EN60529, (IP66)
Certificazione EAC

CODICE PRODOTTO
IRHPS230 Alimentatore per 2 fari GEKO IRH, IN 230Vac 50/60Hz - OUT 24Vac 

30W
IRHPS120 Alimentatore per 2 fari GEKO IRH, IN 120Vac 50/60Hz - OUT 24Vac 

30W

IMBALLAGGIO
Codice Peso Dimensione (WxHxL) Imballaggio multiplo

IRHPS230 1.2kg 16x24.5x20cm -

DISEGNI TECNICI

Le dimensioni dei disegni sono espresse in millimetri.

31 11
0

25
5030

12
5

75

31
110
125

IRHPS


